
 

 

Полуприцеп-тяжеловоз Политранс 94163-032 (спецификация 5УГ1) 

 
 

Размеры указаны при полной массе 

Стандартное оснащение Технические характеристики 
 Пневмопривод тормозов EBS WABCO (Германия) 

 Опорное устройство (Германия) 

 Противооткатные упоры 

 Подъемник запасного колеса полуприцепа 

 Борта откидные на гусаке 

 Инструментальные ящики 1000 мм (2шт) 

 Стойки раздвижные 

 Устройство для увязки (выдвижные петли 5 пар) 

 Передний щит (съемный) 

 Настил рабочей платформы – чечевица (сталь) 

 Уширители рамы, кронштейны для укладки балок на гусаке 

 Борта откидные на рабочей площадке 

                  Дополнительное оснащение 

 Кронштейны для укладки раздвижных стоек на гусаке 

 Кронштейны для укладки бортов на гусаке 

Снаряженная масса, кг 10900 

Масса груза, кг 33000 

Полная масса, кг 43900 

Нагрузка на шины, кг 27900 

Нагрузка на седельно-сцепное 

устройство, кг 
16000 

Подвеска Пневматическая  

Шины / количество Шина 385/65 R 22,5 /6+1 

Сцепной шкворень 2 или 3,5 дюйма (Германия) 

в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полу-

прицепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе 


