
 

 

 
 
 
 

Полуприцеп-тяжеловоз Политранс 9418-0000010 (спецификация 4J01) 
 

 

 

Размеры указаны при полной массе 

Стандартное оснащение Технические характеристики 
 Пневмопривод тормозов с EBS WABCO  
 Опорное устройство Jost 
 Противооткатные упоры 
 Подъемник запасных колёс полуприцепа 
 Алюминиевые борта на гусаке 
 Инструментальный ящик 
 Отбойные брусья для техники 
 Трапы с механическим приводом 
 Уширители рамы, кронштейны для укладки балок уширите-

лей на гусаке  
 Дополнительные опоры для заезда техники 

Снаряженная масса, кг 15600 
Масса груза, кг 61400 
Полная масса, кг 77000 
Нагрузка на шины, кг 55000 
Нагрузка на седельно-сцепное 
устройство, кг 22000 

Подвеска Пневматическая  Weweler SAE-
SMB (4 и 5 оси подруливающие)  

Шины / количество Шина 235/75 R 17,5 /20+2 
Сцепной шкворень 3,5 дюйма 
в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полу-
прицепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе 


